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El brazo robotizado mÆs avanzado

El brazo hidrÆulico coloca al VMS de DeLaval a gran distancia de cualquier 
otro sistema de ordeæo automÆtico. Su  diseæo exclusivo permite ordeæar mÆs 
vacas. Este brazo, rÆpido a la vez que cuidadoso,  es tan �exible que permite 
colocar la unidad de ordeæo hasta en pezones en Ængulo de 45”. Se pueden 
ordeæar aœn mÆs vacas gracias a diversas posibilidades de puesta de 
pezoneras. En comparación con los brazos neumÆticos, este exclusivo brazo 
hidrÆulico proporciona mayor �abilidad y reduce las necesidades de servicio. 
Cuando estÆ equipado con puesta magnØtica y copas con recubrimiento 
Nedox, proporciona aœn mayor grado de �abilidad y precisión a lo largo 
del tiempo. El recubrimiento Nedox (usado en trajes espaciales de œltima 
generación) se consigue por infusión controlada de la super�cie con material 
polímero. El resultado es una super�cie virtualmente indestructible mÆs 
duradera que el acero inoxidable. El  sistema de visualización de pezones 
tiene una cÆmara óptica equipada con doble lÆser que asegura una rÆpida 
y precisa localización de los pezones; con lo que se consiguen puestas de 
pezoneras mÆs rÆpidas. El VMS de DeLaval realmente �ve� los pezones. 
Para mejorar aœn mÆs su confort y ahorrar tiempo, el VMS de DeLaval 
incorpora Auto-Teach que permite al VMS localizar automÆticamente los 
pezones sin necesidad de programarlos manualmente.

El brazo robotizado mÆs avanzado

� MÆs vacas compatibles con el ordeæo robotizado
� Accionamiento hidrÆulico signi�ca menor mantenimiento
� Puesta magnØtica y copas con recubrimiento Nedox
� CÆmara óptica y dos lÆser �ven� los pezones.
� RÆpido y cuidadoso sin nada bajo la ubre durante el ordeæo
� Auto-Teach localiza los pezones automÆticamente
� Puesta manual tambiØn es posible



El proceso de preparación de los pezones es reconocido como una de las 
mÆs atractivas funciones del VMS de DeLaval. Cada pezón es limpiado 
individualmente con agua templada y aire, estimulado, pre-ordeæado y 
secado antes del ordeæo. Sólo se necesitan unos segundos para una 
limpieza óptima de los pezones, lo que resulta en leche de mayor calidad 
y mayor capacidad de ordeæo. La copa de preparación de pezones tiene 
su propia línea separada de la línea de leche, de esta manera no hay 
contaminación posible de la leche de pre-ordeæo en la línea de leche. 
Varias tareas estÆn totalmente automatizadas para ahorrar tiempo y 
mantener el sistema funcionando en todo momento en condiciones 
higiØnicas. Comenzando por la protección antisalpicaduras, que se 
posiciona automÆticamente en la trasera del animal para evacuar el 
estiØrcol y la orina del Ærea de ordeæo. Limpieza programable del suelo 
que asegura que la zona de ordeæo permanece siempre limpia. Todas 
las copas se lavan por dentro y por fuera entre cada vaca ordeæada. 
DespuØs las copas se colocan boca abajo para su drenaje evitando que 
la suciedad pueda penetrar en las pezoneras. El VMS de DeLaval detecta 
casi instantÆneamente cualquier caída de pezoneras e inicia la retracción 
y lavado de la copa antes de reiniciar la puesta. Incluso la desinfección 
de pezones post-ordeæo se hace automÆticamente, con la posibilidad de 
seleccionar distintos modos de trabajo.

Consiga un mejor control de la higiene en el ordeæo con el VMS de DeLaval

� Copa de preparación de pezones independiente
� Pezones limpios y secos antes de ordeæar
� Protección antisalpicaduras integrada
� Limpieza automÆtica del suelo
� Copas lavadas y boca abajo entre vacas
� Copas lavadas antes de la recolocación
� Diversos modos de desinfección de pezones

No comprometa la higiene en el ordeæo




